Baumaterialien 2325 HIMBERG-VELM

Abbruch- und Erdarbeiten SIEDLUNGSSTRASSE 10-12

Gutertransport TEL. (022 34) 722 74

Sand- und Schottergewinnung FAX (0 22 34) 722 74-10

Containerdienst office@blaha-transporte.at
Ges.m.b.H. www.blaha-transporte.at

LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. BL03/2025 fiir das Produktionsjahr 2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Frostschutzmaterial 0/63 U8 BO01E25-1330/BL 001

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskornungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fir Ingenieur- und StraBenbau gemaR
ONORM EN 13242 & ONORM B 3132

3. Hersteller:

Ing. Richard Blaha Ges.m.b.H., SiedlungsstralRe 10 -12, A — 2325 Himberg-Velm

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle(n):

EN 13242:2007
Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung(en):

Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christoph Blaha
Velm, 01.12.2025 Geschaftsfihrer
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Erklarte Leistung

e

0988-CPR-0342

BL03/2025

Wesentliche Merkmale

Leistung

Frostschutzmaterial 0/63 U8 BO01E25-1330/BL 001

Kornform, -gréBe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/63
4.3 KorngroRenverteilung Ga85
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteile fa
4.7 Qualitat der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Oberflaichen

4.5 Anteil gebrochener und vollstandig gerundeter Kérner in groben NPD
Gesteinskdérnungen

Widerstand gegen Zertriimmerung / Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen LA

Raumbestandigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstlickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstlickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten
Gesteinskérnungen

6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen

quarzitischer Kies

keine rezyklierte Gesteinskérnung

keine rezyklierte Gesteinskérnung

6.2 Séaureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleil NPD

Gefahrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivotat

- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Verwitterungsbestéandigkeit/Frostbestandigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als

Vorversuch fir die Frost- Tau- Wechselbestandigkeit)

WA2 <2 M.-%

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) F2
Freiwillige Angabe gemiR ONORM B 3132
Beurteilung der Feinteile gemal ONORM B 4811 NPD
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